
Montageanleitung  
Kondensathebeanlage    MGK-2

Sicherheitshinweise
- Diese Pumpe ist nur für die Förderung von Wasser / Kondensat bestimmt.
- Die Pumpe ist für den Betrieb in Innenräumen konzipiert. Die Pumpe darf nicht als Tauchpumpe eingesetzt und/ 

oder in feuchter Umgebung aufgestellt werden und ist vor Frost zu schützen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen 

oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Sachkenntnis benutzt werden, es sei denn, 
sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden von dieser mit dem 
Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht.

- Betriebsstörungen und insbesondere eine Beschädigung des Stromkabels müssen von der Wolf Kundendienst-
abteilung oder gleichwertig qualifizierten Fachkräften behoben werden, um jegliche Gefahr auszuschließen.

Art.-Nr.: 3064291_201503          Änderungen vorbehalten
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Kondensatpumpe für MGK-2

EinbringungLieferumfang

Vorsicht 
elektrische 
Spannung!

EntsorgungAufstellhinweis

Maximale Förderhöhe: 5,4 m
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